
AVIC-X3BT

Die Ausstattung im Detail:

• DIN Gerät mit motorisch ausfahrendem 
7“ Touchpanel-Display

• Kompakte Bluetooth- Blackbox: 9x14,5x2cm

• D4Q-Tuner , RDS mit EON und PTY

• DVD/CD-Laufwerk
• Audio: MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) auf CD+DVD
• Video: Video-DVD, DivX

• iPod-Direktsteuerung (Audio und Video)
• Direkter Anschluss, Steuerung, Datenübertragung und
Ladung des iPod-Akkus über das Anschlusskabel
CD-I200 (Sonderzubehör)

• Audio: komplette Steuerung über Touchpanel
• Video: Bild+Tonübertragung, Steuerung über iPod

• IP-Bus zur Systemerweiterung
• CD-Wechslersteuerung
• Komplette Steuerung für USB-Adapter
• Anschluss weiterer Pioneer-Komponenten möglich

• Direct AUX-In Audio/Video (an der Blackbox)
• Direkter Anschluss von Audioquellen über 3,5mm Klinke
• Direkter Anschluss von Videoquellen über Adapter
CD-RM10 (Sonderzubehör)

• EEQ (Easy Equalizer Plus)
• Parametrischer 3-Band Equalizer, Staging Selector
• Subwooferweiche und Hochpassfilter regelbar

• MOSFET 50: 4x50W max., 4x27W DIN sinus
• 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge
• Audio/Video Ein- und Ausgänge
• Dual Zone
• Anschluss für Rückfahrkamera, autom. Umschaltung

• Telephone Mute (Telefonstummschaltung)
• Eingang für kfz-spezifische Lenkradfernbedienung
(Adapter Sonderzubehör)

• ISO-Anschlusskabel

• Diebstahlschutz: Abnehmbare Frontplatte

• Konfigurierbares Beleuchtungsschema
• Tastenbeleuchtung umschaltbar 2 Farben)
• 5 verschiedene Menufarbschemata wählbar
• Begrüssungsbildschirm individualisierbar

Lieferbar ab : September 2007
EAN-Code AVIC-X3 : 4977729 863086
EAN-Code CD-BTB200 : 4977729 861136

Mediacenter mit DVD-Navigation und Bluetooth

Navigation: 

• 2007er Kartenmaterial Europa im Lieferumfang
• 8,5GB auf 2 DVDs
• >1,5 Mio. Spezielle Ziele (POIs)

• Memory Navigation : die berechnete Strecke wird im
Speicher abgelegt, das Laufwerk kann während der
Navigation zur CD/DVD-Wiedergabe genutzt werden

Bluetooth:

• Bis zu 5 Telefone registrierbar
• Freisprechen
• Telefonbuchübertragung
• Audio Streaming plus Steuerung gekoppelter
Player (Profile: A2DP, AVRCP)


